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ATTENTION : Cette installation peut être sensible aux courants d’air et aux retours de 
fumées. Par conséquent, il n’est pas recommandé d’installer le pare-étincelles si la cheminée 
du foyer mesure moins de 20 pi (6.1 m) de haut. 
 

Toujours utiliser des gants lors de la manutention du pare-étincelles afin d’éviter des brûlures 
occasionnées par la température élevée se dégageant du foyer. 

 

Il est possible d’installer un pare-étincelles rigide sur le foyer pour recréer un feu d’ambiance. 
Ne jamais démarrer un feu avec le pare-étincelles installé sur le foyer, cela pourrait 
occasionner un retour de fumée dans la maison. Le pare-étincelles doit être installé lorsque le 
foyer atteint sa température d’opération (environ 30 minutes après le départ). 

 

Les accessoires de ce feuillet s’adressent au foyer Mundo ayant un numéro de série 
149 et moins.  
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Cet ensemble pour pare-étincelles comprend les pièces suivantes : 
 

VIS FILETAGE COUPANT 8-32 TYPE 
«F» X 7/16" PLATE PHILLIPS NOIRE 

BARRURE DU PARE-ÉTINCELLES 

 

 

30021 (2X) PL66630 (1X) 

  

CHARNIÈRE SUPÉRIEURE CHARNIÈRE INFÉRIEURE 

  

PL66632 (1X) PL66633 (1X) 
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INSTALLATION 
 

1 
Insérez la barrure du pare-étincelles (A) dans la fente au bas du pare-étincelles (voir # 1). 
Pliez à la main et fixez l’onglet par le dessous à l’aide de 2 vis # 30021 (B) (voir # 2).  
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2 
Enlevez la porte. 
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3 
Retirez les vis (B) sur les charnières de porte du foyer. Installez les charnières de pare-
étincelles (A) et (C) sur les charnières du foyer et fixez-les à l’aide des vis (B) précédemment 
retirées. 
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4 
Remettez la porte en place. 
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5 
Installez le pare-étincelles en l’accrochant aux charnières installées à l’Étape 3. Fermez le 
pare-étincelles.  
 
ATTENTION : assurez-vous que la barrure de l’écran est bien ajustée pour empêcher 
l’ouverture dans le cas d’un roulement de bûches. 
 

 
 

 


